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備　　考

１

ダイワ化成株式会社

衛生陶器便器本体

１

１

４ ＳＵＳフレキシブル管 １

５ 床フランジ １

６

ＡＢＳ樹脂

ペーパーホルダー

２

黒

ＰＰ樹脂普通便座

水道配管

最低必要水圧：0.15MPa以上（13Ｌ/分以上流動時）

0.04～0.15MPa（13Ｌ/分以下流動時）は、便器の洗浄が悪くなります。特に家庭用

ポンプを使用してポンプから便器まで距離が遠かったり、他の蛇口を開いたりした

場合に流量が少なくなります。

そのときは、洗浄ガンと分岐栓を取り付けてご使用ください。

最高水圧：0.7MPa（静水圧）

水圧が0.7MPa以上では器具の破損や故障の原因となります。

フラッパー構造

バランス式開閉弁（オートフラッパー）

注記

・ フレキシブル管の長さが合わない場合は、市販のフレキシブル管を使用してください。

長さが長いと洗浄力が弱くなったり、残水が多くなったりしますので、ご注意ください。

・ 臭突を設置する場合は、排気扇の風量を450L/分以下のものを使用してください。

・ 水道配管は、しっかり固定してください。

・ 水道配管内のゴミは完全に取り除いてください。

・ 水道圧によって洗浄水量が異なりますので、そのときは水量調整してください。

詳しくは、施工説明書をご覧ください。

フラッシュバルブ
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